
DESCALCIFICACIÓN WATERMARK SERIES
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Descalcificadores WS530UF contracorriente
de bajo consumo 
Equipo compuesto por botella en PRFV Greentank con distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal 
en polietileno con capacidad para múltiples regeneraciones, equipado con falso fondo y válvula de seguridad.

Regeneraciones contracorriente. Bajo consumo de sal y de agua.
Óptima calidad de agua tratada.
Características:
Válvula WS530HE construida en Noryl de alta resistencia:
Comandada mediante pistón horizontal. Conexión 1”.
Programador WaterMark Series sencillo y de programación intuitiva:
Display multilingüe: inglés, francés, castellano, alemán, ruso e italiano.
Permite seleccionar entre múltiples tipos de funcionamiento:
cronométrico, volumétrico retardado, inmediato o mixto.
Equipos totalmente preprogramados. Permite configurar todos los
parámetros de funcionamiento.
Equipados con resina descalcificadora GreenResin de uso alimentario y alta 
capacidad, suministrada en sacos de 25 litros.
Base distribuidora de Silex de diferentes granulometrías.
Especificaciones técnicas:
Presión mín.: 2 kg/cm2. Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4 ºC. Temperatura máx.: 40 ºC.
Alimentación eléctrica 220 V - 12 V (transformador incluido).
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Base de sílex de diferentes 
granulometrías, óptima 
distribución del flujo 
de agua mejorando el 
proceso de regeneración.
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